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Alles zum Verbinden und Regeln!
» Zweiwegeventile » Y-Verbinder » Konische Verbinder
» Dreiwegeventile » T-Verbinder » Reduzierverbinder
» Gerade Verbinder » Kreuzverbinder » Riickschlagventile
» Winkel-Verbinder » Universalverbinder » Strdmungsanzeiger

N

Zweiwege-/Dreiwegeventile

Zwei- und Drei-Wegeventile werden beim Transfer von Fliissigkeiten oder
Gasen eingesetzt, um den Durchfluss freizugeben, zu sperren oder die Durch-
flussrichtung zu &ndern.

» PVDF: ausgezeichnete chemische Bestandigkeit, transparent, lebensmittelgeeignet
» PP/PE: fiir den industriellen Einsatz, rot/wei

» Betriebstemperatur: PVDF +0 bis +40 °C, PP/PE +5 bis +40°C

» Druckbelastbar max. 1 bar

» Mit Befestigungsplatte zur einfachen Installation

Zweiwegeventil

Material Fir @ mm NW mm Mengenstaffelab  Artikel-Nr.

PP/PE 5-7 4 50 8605-0060 N4
PP/PE 7-9 6 50 8605-0080 N4
PP/PE 9-11 8 50 8605-0100 N4
PP/PE 11-13 8 50 8605-0120 N4
PVDF 5-7 4 50 8607-0060 N4
PVDF 7-9 6 50 8607-0080 N4
PVDF 9-11 8 50 8607-0100 N4
PVDF 11-13 8 50 8607-0120 N4
Dreiwegeventil

PP/PE 5-7 4 50 8606-0060 N4
PP/PE 7-9 6 50 8606-0080 N4
PP/PE 9-11 8 50 8606-0100 N4
PP/PE 11-13 8 50 8606-0120 N4
PVDF 5-7 4 50 8608-0060 N4
PVDF 7% 6 50 8608-0080 N4
PVDF 9-11 8 50 8608-0100 N4
PVDF 11-13 8 50 8608-0120 N4




TOPSELLERS

urkle

Verbinder gerade, zylindrische Tiillen

Verbinder gerade, zylindrische Tiillen

. . . Material ~ Fir@mm Stiick pro Mengen-  Artikel-Nr.
Gerade Schlauchtiillen fiir verschiedene Schlauch- Pack staffel ab
groBen, zylindrische Tillen. PP 35 10 20 8701-0004 N4
- PP 57 10 20 8701-0006 N4
. o
> PP, temperaturbestanqlg l.)IS max. +135°C B TS 7 T T
» PVDF, temperaturbestandlg bis max. +160°C, [ 9-11 10 20 8701-0010 N4
hohe Chemikalienbestandigkeit PP 1113 10 20 8701-0012 N4
3 Ster”isierbar PP 13-15 10 20 8701-0014 N4
PVDF 35 10 20 87100004 N4
PVDF 57 10 20 87100006 N4
PVDF 79 10 20 87100008 N4
PVDF 9-11 10 20 87100010 N4
PVDF 11-13 10 20 87100012 N4
PVDF 13-15 10 20 87100014 N4
h LaboPlast
Winkel-Verbinder
i . i . Material ~ Fir@mm Stiick pro Mengen-  Artikel-Nr.
Winkel-Schlauchtiillen zum Verbinden von Schléau- Pack staffel ab
chen, zylindrische Tiillen. PP 35 10 20 8707-0004 N4
PP 57 10 20 8707-0006 N4
s o
» PP, temperaturbestanqlg I?ls max. +135°C B TS 7 T TR
» PVDF, temperaturbestandig bis max. +160°C, PP 9-11 10 20 8707-0010 N4
hohe Chemikalienbestandigkeit PP 11-13 10 20 8707-0012 N4
3 Ster”isierbar PP 13-15 10 20 8707-0014 N4
PVDF 35 10 20 87130004 N4
PVDF 57 10 20 87130006 N4
PVDF 79 10 20 87130008 N4
PVDF 9-11 10 20 87130010 N4
PVDF 11-13 10 10 87130012 N4
PVDF 13-15 10 20 87130014 N4
|] LaboPlast
Y-Verbinder Y-Verbinder
. . . Material ~ Fiir @ mm  Stiick pro  Mengen-  Artikel-Nr.
Y-Schlauchttillen zum Verbinden von Schlauchen, Pack staffel ab
zylindrische Tiillen. PP 35 10 20 8706-0004 N4
. s PP 5% 10 20 8706-0006 N4
(o}
> PP, temperaturbestanqlg IEns max. +135°C e 68 10 20 8706-0007 N4
» PVDF, temperaturbestandig bis max. +160 °C, PP 7.9 10 20 8706-0008 N4
hohe Chemikalienbestandigkeit PP 9-11 10 20 8706-0010 N4
) Sterilisierbar PP 11-13 10 10 8706-0012 N4
PP 13-15 10 10 8706-0014 N4
PVDF 35 10 20 87120004 N4
PVDF 57 10 20 87120006 N4
PVDF 79 10 20 87120008 N4
PVDF 9-11 10 20 87120010 N4
PVDF 11-13 10 20 8712-0012 N4
PVDF 13-15 10 10 8712-0014 N4
|] LaboPlast
T-Schlauchverbinder
. i . Material ~ Fiir @ mm Stiick pro  Mengen-  Artikel-Nr.
T-Schlauchtiillen zum Verbinden von Schlauchen, Pack staffel ab
zylindrische Tillen. PP 35 10 20 8705-0004 N4
PP 57 10 20 8705-0006 N4
. s o
> PP, temperaturbestanqlg |E)IS r.nax.+135 @ PP 75 T A EGaE
» PVDF, temperaturbestandlg bis max. +160°C, PP 9-11 10 20 8705-0010 N4
hohe Chemikalienbestandigkeit PP 11-13 10 20 8705-0012 N4
) Sterilisierbar PP 13-15 10 20 8705-0014 N4
PVDF 35 10 20 87110004 N4
PVDF 57 10 20 87110006 N4
PVDF 79 10 20 87110008 N4
PVDF 9-11 10 20 87110010 N4
PVDF 11-13 10 20 87110012 N4
PVDF 13-15 10 20 87110014 N4
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Kreuzverbinder

Kreuz-Schlauchtiillen zum Verbinden von Schlau-
chen, zylindrische Tiillen.

» PP, temperaturbestandig bis max. +135°C

» PVDF, temperaturbestandig bis max. +160°C,
hohe Chemikalienbestandigkeit

) Sterilisierbar

[ Labopiest
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Kreuzverbinder

Material ~ Fir@mm Stiick pro Mengen-  Artikel-Nr.

Pack staffel ab
PP 3-5 10 10 8708-0004 N4
PP 5-7 10 10 8708-0006 N4
PP 7-9 10 10 8708-0008 N4
PP 9-11 10 10 8708-0010 N4
PP 11-13 10 10 8708-0012 N4
PP 13-15 10 10 8708-0014 N4
PVDF 3-5 10 10 8717-0004 N4
PVDF 5-7 10 10 8717-0006 N4
PVDF 79 10 10 8717-0008 N4
PVDF 9-11 10 10 8717-0010 N4
PVDF 11-13 10 10 8717-0012 N4
PVDF 13-15 10 10 8717-0014 N4

Universal-Schlauchverbinder

Gerade Schlauchtiillen zum universellen Einsatz,
konische Tiillen.

» PP, temperaturbesténdig bis max. +135°C

» PVDF, temperaturbestandig bis max. +160 °C,
hohe Chemikalienbestandigkeit

) Sterilisierbar

Buabos

Universal-Schlauchverbinder
Material ~ Fiir @ mm  Stiick pro  Mengen-  Artikel-Nr.

Pack staffel ab
PP 4-17 10 10 8700-0417 N4
PVDF 4-17 10 20 8710-0417 N4

Gerade Schlauchtiillen fiir verschiedene Schlauch-
gr6Ben, konische Tiillen

» PP
) Sterilisierbar

Verbinder gerade, konische Tiillen
Fir @ mm Stiick pro Pack Mengenstaf-  Artikel-Nr.

fel ab
3-5 10 10 8700-0406 N3
5-7 10 10 8700-0608 N3
7-10 10 10 8700-0810 N3
9-12 10 10 8700-1012 N3
11-14 10 10 8700-1214 N3
13-15 10 10 8700-1416 N3

Reduziertiillen zur Reduzierung von groBeren auf
kleine Schlduche.

» PP
» Sterilisierbar

Reduzier-Schlauchverbinder
Fir @ mm Stiick pro Pack Mengenstaf-  Artikel-Nr.

fel ab
4-8/ 10 10 8703-0408 N3
8-10
4-8/ 10 10 8703-0412 N3
12-16
8-12/ 10 10 8703-0812 N3
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Sammelsurium | 68 Schlauchverbinder

In diesem Sammelsurium findet sich fast immer
der richtige, oft fehlende, Schlauchverbinder.
Sammelsurium bestehend aus 68 Verbindern:
Je 2 Stiick, GroBen 4, 6, 8, 10, 12 und 14 mm
» Gerade Schlauchverbinder Art. Nr. 8701-

» T-Schlauchverbinder Art. Nr. 8705-

» Y-Schlauchverbinder Art. Nr. 8706-

» X-Schlauchverbinder Art.-Nr. 8708-

» Winkel-Schlauchverbinder Art. Nr. 8707-

Sammelsurium

Mengenstaffel ab
5

Je 2 Stiick fiir Schlauche von 4 bis 17 mm
» Universal-Schlauchverbinder Art. Nr. 8700-0417

Je 2 Stiick in den GroBen 4-8, 4—12 und
8-12mm

» Reduzier-Schlauchverbinder Art. Nr. 8703-

» PP, bruchsicher und transparent

Artikel-Nr.
8715-1000 N4

Riickschlagventil, konisch

Riickschlagventil mit konischen Tiillen PP

. . . . Fir @ mm Aufdruck Mengenstaf-  Artikel-Nr.
Rickschlagventile mit gepragtem oder schwarz fel ab
L3 aufgedrucktem Richtungspfeil. Mit konischen Tiill- (D 6-8 geprégt 100 8714-0060 N4
w len. Vielféltig verwendbar. @e-10 gepragt 100 GIAHNED 1%
@ 10-14 geprigt 100 8714-0100 N4
k @6-8 schwarz 100 8714-1006 N4
» Druckbelastbar max. 4 bar @8-10 schwarz 50 8714-1008 N4
® » Betriebstemperatur +0 bis +40°C @014 schwarz et 8714-1010 N4
» Mit PP-Ventilkugel, auf Anfrage auch mit Kugel
aus Edelstahl oder PTFE
®
|] LaboPlast
Stromungsanzeiger

Strdmungsanzeiger zur genauen optischen Anzeige
von FlieBgeschwindigkeit tiberall dort, wo Fliissig-

keiten oder Gas durch Schlauchleitungen geférdert
werden.

» Fiir Schlduche von 6 — 11 mm Innen-@

» Druckbelastbar max. 2 bar

» Lange mit Tillen 88 mm, Hohe 40 mm, Breite 15mm
» Farbcodiert blau, rot, schwarz

Stromungsanzeiger LiquiMobil aus SAN

LiquiMobil Stromungswachter aus Styrol-Acrylnitril
eignet sich in erster Linie in Kiihlkreislaufen und
hilft den Wasserverbrauch wesentlich zu senken,
da der Kiihlwasserdurchfluss besser eingestellt
werden kann. Nicht fiir aggressive Flissigkeiten
geeignet.

» Betriebstemperatur LiquiMobil SAN max. +30°C

Stromungsanzeiger CheMobil aus PMP

CheMobil Strémungswachter aus Polymethylpen-
ten kann aufgrund seiner guten chemischen Be-
standigkeit fiir viele Medien eingesetzt werden.
Nicht geeignet fiir starke Sauren, Laugen und Lo-
semittel. CheMobil ist dampfsterilisierfahig.

» Betriebstemperatur CheMobil PMP max. +60 °C

] Labopes|

Stromungsanzeiger LiquiMobil aus SAN

Farbe Mengenstaffel ab Artikel-Nr.

rot 10 8720-1002 N4
schwarz 10 8720-1003 N4
blau 10 8720-1005 N4

Stromungsanzeiger CheMobil aus PMP

Farbe Mengenstaffel ab Artikel-Nr.

rot 10 8720-2002 N4
schwarz 10 8720-2003 N4
blau 10 8720-2005 N4



